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Amaç  
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Eskişehir Su ve Kanalizasyon idaresi Genel 

Müdürlüğü (ESKİ) yaptığı hizmetler kapsamında üretilecek  ve üretilmiş altyapı ve tesislerin 
konumsal ve öznitelik bilgilerinin, 07 Kasım 2019 tarihli 30941 Sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Türkiye 
Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nun 11/06/2020 tarihli 2020/1 sayılı Kararı ile onaylanmış, 30 
Haziran 2020 tarihli 31171 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk 
Matrisi gereği, Uluslararası ve Ulusal standartlarda üretilmesi, işlenmesi ve saklanması için 
AACBS (Abone Altyapı Coğrafi  Bilgi  Sistemi) oluşturulması amacıyla iş bu yönerge 
hazırlanmıştır. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; İçmesuyu alt yapı ve tesisleri, Kanalizasyon altyapı ve 

tesisleri, Yağmursuyu altyapı ve tesisleri, Yapı ve altlık verilerinin düzenlenmesi ve 
yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 
a) 07 Kasım 2019 tarihli, 30941 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Hakkında 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 

b) Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nun 11/06/2020 tarihli 2020/1 sayılı Kararı ile 
onaylanmış, 30 Haziran 2020 tarihli 31171 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ulusal Coğrafi Veri 
Sorumluluk Matrisi gereği, 

c) 14 Ocak 2016 tarihli ve 1/1 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilen ESKİ Genel 
Müdürlüğü Tarifeler Hakkındaki  Yönetmelik, 

d) Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon 
Şebekesine Deşarjı Hakkındaki  Yönetmelik, 

e) 12 Ekim 2017 tarihli, 30208 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan İçme ve Kullanma 
Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik, 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu yönergede adı geçen; 
a) ESKİ: Eskişehir  Su ve Kanalizasyon İdaresini, 

b) CBS : Coğrafi Bilgi Sistemlerini, 

c) ITRF (International Terrestrial Reference Frame) : Uluslararası Yersel Referans 



Ağını, 

d) GRS80 (Geodetic Reference System): Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği‘nin 
1979 yılında benimsediği  eş potansiyelli elipsoit ile tanımlanan Jeodezik Referans Sistemini, 

e) TUTGA-99 (Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı): ITRF (Uluslararası Yersel Referans 
Koordinat Sistemi) koordinat sisteminde 1-3 cm doğruluğunda, üç boyutlu koordinatları (X, Y, Z) 
ve bu koordinatların zamana bağlı değişimleri (hızları; Vx, Vy, Vz) ile uygun yükseklik sisteminde 
yükseklik (H) ve jeoid yüksekliği (N) bilinen, nokta aralığı 25-50 km jeoidin hızlı değişim 
gösterdiği bölgelerde 15 km olan olabildiğince homojen dağılımda 694 noktadan oluşan ağını, 

f) UTM (Transversal Mercator) Projeksiyonu: Merkatör projeksiyonu kürenin, kendisine 
ekvatorda teğet olan silindire izdüşümüdür. Gauss-Krüger projeksiyonu ise kürenin, bir başlangıç 
meridyenine teğet olan silindire izdüşümüdür. Bu nedenle Gauss-Krüger projeksiyonuna 
Transversal (yatık eksenli) Mercator Projeksiyonu da denir. UTM ise American Military Services 
tarafından üretilmiş, TM projeksiyonunu kullanan bir projeksiyondur. 

Projeksiyonda, teğet meridyen boyunca dünya üzerindeki uzunluklar projeksiyondaki 
uzunluklara eşit olur. Teğet meridyenden uzaklaştıkça deformasyon artar. 

Buna göre dünya, başlangıç meridyenleri 6°'de bir değişen 60 dilime (zone) ayrılır ve 
referans enlemi ekvatordur. Her dilimin enlem genişliği 84° kuzey, 80° güney enlemidir. 

Her dilimin ayrı bir koordinat sistemi vardır. Dilim orta meridyenleri X ekseni, ekvator da 
Y eksenidir. İkisinin kesişimi başlangıç noktasıdır. 

X değerleri dünyadaki uzunluklarla aynı, Y değerleri ise dünyadakinden biraz büyüktür. Bu 
farkı azaltmak için X, Y değerleri mo = 0,9996 ile çarpılır. 

Y değeri başlangıç meridyeninin solunda negatif olur. Bundan kurtulmak için Y değerine 
500.000 eklenir. 

Bu durumda koordinatlara Sağa ve Yukarı değer denir. Uzunluk birimi metredir.  

g) AACBS (Abone  Altyapı Coğrafi Bilgi Sistemi) : İmalatı yapılan altyapı ve tesislerin 
sayısal işletme projelerini ve onlara ait abone bilgilerini, ESKİ tarafından belirlenmiş veri teması 
doğrultusunda,  sisteme aktarılması ve yönetilmesini, 

h) BÖHHBÜ Yönetmeliği : Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim 
Yönetmeliğini, 

i) HUS : Harita Uygulama Sorumluluğunu, 

j) TUCBS:Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemini, 

k) Altyapı:Ülkelerin ve halkın temel ve yaşamsal fonksiyonlarının yerine getirilmesinde 
gerekli ana hizmetlerin üretilmesini, ulaştırılmasını, teknik, sosyal, ekonomik yönden gelişmeyi 
sağlayan yapıları, 

l) Bilgi Plarfotmu: Eski tarafından  TUCBS yapısına entegre elektronik altyapıyı, 

m) Coğrafi veri teması: Belirli bir konuya ilişkin olarak ulusal veya uluslararası 



standartlara uygun hazırlanan coğrafi veri topluluğunu, 

n) Coğrafi veri hizmeti: Coğrafi veri ve veri bilgisinin standartlara uygun olarak 
paylaşımına yönelik iş ve işlemleri, 

o) Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisi: Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel 
kişilerin; coğrafi veriye erişim, paylaşım ve kullanım yetkilerini tanımlayan matrisi, 

p) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi: Coğrafi veri temaları ile bu temalardan 
sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarını gösteren matrisi, 

q) Veri Sorumlusu: İlgili daire başkanlıklarında, üretilmiş altyapı ve tesislerinin 
konumsal ve öznitelik bilgilerini AACBS sistemine uyarlayan  görevlendirilmiş personeli, 

r) Veri Bilgisi: Coğrafi veri hakkındaki tanımlatıcı ve açıklayıcı bilgileri, "metaveriyi" 

ifade eder. 
 
Misyon 
MADDE 5- (1)Coğrafi bilgi sistemleri hizmet ve uygulamalarına ilişkin tüm faaliyetlerde; 
a)  Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri standartlarına uygun veri üretimi ve teslimi 

sağlamak. Hem mekânsal olarak doğru veriyi almak hem de CBS nin önemli bir parçası olan 
öznitelik verilerini sistematik ve sağlıklı olarak temin etmek ve Abone bilgileri ile bunları 
doğrulamak. 

b)  Yüklenicilerden, sağlıklı ve standart yapıda verinin getirilmesini/alınmasını sağlamak 

c)  ESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan imalat, değişim, deplase vb işlemlere ait 
verilerin CBS ortamına aktarılmasını ve sistemin güncel kalmasını sağlamak. 

d)  ESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren birimlerin CBS sisteminden 
faydalanmasını sağlamaktır. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Oluşum Yapısı,Görev, Yetki ve Sorumluluk 
Oluşum Yapısı 
MADDE 6- (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Planlama Yatırım Ve İnşaat Dairesi 

Başkanlığı, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığının yaptığı  
hizmetler kapsamında, üretmiş olduğu  altyapı ve tesislerin konumsal ve öznitelik bilgilerini 
kapsamaktadır. 

(2) Sistemim fonksiyonel oluşum şeması Ek-1'de belirtilmiştir. 
Görevleri 
MADDE 7- (1) 07.11.2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de   “Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Hakkında 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” kapsamında belirlenen ilke, usul, 
esas ve standartlara uygun Coğrafi veri hizmetini  sağlamak, 

(2)Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri standartlarına uygun Bilgi Plarfotmunu kurmak, 



yönetmek, güvenliğini ve sürdürebilirliğini sağlamak, 

(3)Coğrafi veri tema listelerinin, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk ve Ulusal Coğrafi Veri 
Paylaşım Matrislerinin, karar ve tanımlama dokümanlarına uyumlu ve   kurum ihtiyaçlarına 
yönelik oluşturulmasını sağlamak, 

(4)ESKİ Genel Müdürlüğü  birimleri ve yüklenicilerinin, mükerrer veri üretmesini 
önleyecek tedbirleri almak, 

(5)Verilerin doğruluğunu, kalitesini, güncelliğini, güvenliğini ve gizliliğini sağlamak. 

(6)ESKİ Genel Müdürlüğü  birimleri ve yüklenicilerinin, verilerini  belirtilen esaslara göre  
hazırlamasını ve/veya güncellenmesini sağlamak, 

(7)ESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde, İçmesuyu alt yapı ve tesisleri, Kanalizasyon altyapı 
ve tesisleri, Yağmursuyu altyapı ve tesisleri, Yapı ve altlık verilerin düzenlenmesi ve 
yürütülmesine ilişkin esasların kontrolünü sağlayacak  insan kaynağının geliştirilmesi 
faaliyetlerine destek sağlamak, 

(8) ESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde  hazırlanan teknik şartnamelerde bu yönerge 
esaslarının  dikkate alınmasını sağlamak, 

(9)Yüklenicilerin yaptığı imalatların, belirli periyotlarla sahada koordinat (X,Y,Z) 
kontrollerini  yaparak "Saha Kontrol Formu" doldurmak,  

(10)Yükleniciden gelen verilerin gerekli konum ve bilgi hassasiyetleri sağlandıktan sonra 
Hakediş  sonu projeleri için "Veri Teslimi ve Uygunluğu onayı"nı vermek ve  bu onaydan sonra 
verileri sisteme aktarmak, 

(11)Eksik ve uyumsuz verilerde "Veri Teslimi ve Uygunluğu onayı"  evrakına onay  
vermemek, 

(12)ESKİ Genel  Müdürlüğü birimleri tarafından yapılan imalat , değişim, deplase vb 
işlemlere ait verilerin, gerekli konum ve tema  hassasiyetlerini sağladıktan sonra  AACBS'ye 
işlemek, 

(13)Abonelik  açma, kapama, iptal gibi  işlemlerde karşılaşılan sorunlarla  ilgili 
bilgilendirme ve yönlendirme işlemlerini yapmak, 

(14)HUS (Harita uygulama sorumluluğu) ve imar numarataj bilgisine göre, bina, kadastro 
ve diğer altlık bilgilerini içeren grafik verilerini güncellemek, 

(15)Verilerin tutulduğu sistemin güncellenmesi, bakımı ve güvenliğini sağlamak diğer 
birimlerde görevlendirilmiş veri sorumlularının çalışma takvimlerini düzenlemek, 

(16)Coğrafi veri tema listelerini düzenlemek. Web Tabanlı Harita verilerinin güncellenmesi 
ve bakımı sağlamak, 

Yetki ve Sorumlulukları 
MADDE 8- (1) 07.11.2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de   “Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Hakkında 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 14 üncü maddenin 2. fıkrasına 



göre veri üretiminden sorumlu bu yönergenin 6. Maddesi 1.fıkrasında sayılan birimler, coğrafi 
verilere ilişkin veri bilgilerini Abone Altyapı  Coğrafi Bilgi Platformuna kaydetmekle ve 
güncellemekle yükümlüdür. 

(2) Bu yönergenin 6. Maddesi 1. fıkrasında sayılan Daire Başkanlıkları ürettikleri 
verileri, aynı temada coğrafi veri üreten diğer tüm birimlere aylık olarak üst yazı ile 
raporlayacaktır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Teknik Esaslar 

 
Genel Teknik Esaslar 
MADDE 9- (1) 07.11.2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de   “Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Hakkında 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 6 cı Maddesinde belirtilen 
görevleri yerine getirmek için; İçmesuyu alt yapı ve tesisleri, Kanalizasyon altyapı ve tesisleri, 
Yağmursuyu altyapı ve tesisleri, Yapı ve altlık verilerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin 
teknik esasları içermektedir. 

a) Koordinatlar en son güncellenmiş ITRF-96 koordinat sisteminde, GRS80 elipsoidi 
ve TM (Transversal Mercator) izdüşümünde üç derecelik dilim esasına göre belirlenecek ve 30 
derecelik dilim orta meridyeni kullanılacaktır. 

b) Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı koordinat sistemine dayalı üç boyutlu kartezyen 
koordinatlardır. (X,Y,Z) 

c) Kot değerleri için, temiz su şebekesinde “Boru üst kotu”, 

d) Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinde “Boru akar kotu” kullanılacaktır. 

e) Koordinatlar ve kotlar metre cinsinde ve cm hassasiyetinde olacaktır. (ondalık 
basamak sayısı=2) 

f) Bu dokümanda yer almayan hususlarda BÖHHBÜ Yönetmeliği geçerli olacaktır. 
İçmesuyu alt yapı ve tesisleri topolojisi ve ölçme yöntemi 

MADDE 10- (1) İçme, kullanma ve endüstri suyu  ihtiyacına göre suyun her türlü yeraltı 
ve yer üstü kaynaktan temin edilmesi ve dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya 
kadar kullanılan tüm altyapı tesislerini içerir. 

(2)Arc-Node topolojik modeli kullanılarak oluşturulacaktır. Bu bağlamda ağ dahilinde 
sadece nokta ve çoklu doğru tipinde objeler kullanılabilir. Topolojik kurallar; 

a) Düğüm noktaları (Node) şebekenin ana elemanlarıdır ve Point (nokta) tipindedir. 
(Arıtma, Depo, Donatı, Kuyu, Memba, Terfi, Vana v.b.) 

b) Hatlar (Arc) düğüm noktalarını birbirine bağlar ve LineStrings (çoklu doğru) 
tipindedir. (Şebeke hattı, Abone hattı v.b.) 

c) Her hattın başlangıç ve bitiş noktalarında bir düğüm noktası olmak zorundadır 



(Vana, Donatı, Abone  v.b.) 

d) Hatların başlangıç ve bitiş düğüm noktaları aynı olamaz. 

e) Her hattın bir çizim yönü vardır. Akış yönü öngörülmüş hatlar akış yönünde 
çizilecektir. Projesinde akış yönü gösterilmemiş dahi olsa tek yönlü çalışan düğüm noktalarına 
(Depo, Terfi, Checkvalf vb) bağlanan tüm boru hatları akış yönünde çizilecektir. 

f) Herhangi iki nokta arasındaki mesafe 60 cm den az olamaz. 

g) Üstteki kural gereği 60 cm’den kısa boru olamaz. 

h) Hat boyunca oluşan Yatay ve Düşey kırıklar için ‘HATKIRIK’ tipinde düğüm 
noktası oluşturulur ancak bunlar için hatlar bölünmez. Hattın her kırığında ‘HATKIRIK’ tipinde 
nokta olmak zorundadır ancak hattın başlangıç ve bitiş düğüm noktası ‘HATKIRIK’ tipinde 
olamaz. 

 (3) İçmesuyu İsale ve Terfi Hatlarının ölçme yöntemi; 

a) Pınar, kaptaj, maslak, vantuz, tahliye, boru hattı ayırım noktaları (branşman), 
tahliye ayağı gibi ünitelerde boru giriş-çıkışı yapılan noktalarından, 

b) Tüm boru hatlarında, arazinin durumu da dikkate alınarak projedeki nokta no ve 
kod'u olarak belirtilen kazık no'larında ve/veya maksimum 60 m. de bir noktadan, 

c) Projedeki (S) dirsek noktalarından, ayrıca dirsek (S) konulmadan boru esnetilerek 
dönüş yapılmış ise boru hattı belli olacak şekilde esneme  noktalarından, 

açık halde koordinat ve kot ölçümü yapılacaktır. 

(4) İçmesuyu Şebeke Hatlarının  ölçme yöntemi; 

a) Boru hattını net olarak ortaya koyacak şekilde, kullanılan vana, dirsek, yangın 
musluğu, şebeke tahliye vanası, manşon, priz, kör tapa gibi tüm malzemelerin ve dirsek (S) 
konulmadan boru esnetilerek dönüş yapılmış ise boru hattı belli olacak sıklıkta ve açık halde 
koordinat ve kot ölçümü yapılacaktır. 

Kanalizasyon alt yapı ve tesislerinin  topolojisi ve ölçme yöntemi 

MADDE 11- (1) Kullanılmış suların kullanımının yapıldığı noktadan toplanıp, yerleşim 
yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması  için abonelerden 
başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar olan her türlü tesisi içerir. 

(2)Arc-Node topolojik modeli kullanılarak oluşturulacaktır. Bu bağlamda ağ dahilinde 
sadece nokta ve çoklu doğru tipinde objeler kullanılabilir. Topolojik kurallar; 

a) Düğüm noktaları (Node) şebekenin ana elemanlarıdır ve Point (nokta) tipindedir. 
(Baca, foseptik, arıtma, terfi, donatı v.b.) 

b) Hatlar (Arc) düğüm noktalarını birbirine bağlar ve LineStrings (çoklu doğru) 
tipindedir. (Kanal hattı, parsel hattı, v.b ) 

c) Her hattın başlangıç ve bitiş noktalarında bir düğüm noktası olmak zorundadır. 



d) Hatların başlangıç ve bitiş düğüm noktaları aynı olamaz. 

e) Her hattın bir çizim yönü vardır. Tüm hatlar akış yönünde çizilecektir. Hattın 
başlangıcı kotun yüksek olduğu düğüm noktası, bitişi de kotun düşük olduğu düğüm noktasıdır. 
Terfili hatlarda akış yönü esas alınacaktır. 

f) Herhangi iki nokta arasındaki mesafe 60 cm den az olamaz. 

g) Üstteki kural gereği 60 cm’den kısa kanal olamaz. 

h) Ana hatlar “C Bağlantısı” tipinde sonlandırılmayıp C Bağlantı noktaları vertex ile 
geçilecektir. Kanal çoklu doğruları ‘Baca’, ‘Terfi’ v.b. tiplerde sonlandırılacaktır. 

 (3)  Kanalizasyon hatlarının ölçme yöntemi; 

a) Kanalizasyon hatlarının yapımında kullanılan tüm hat tipleri, muayene bacaları, parsel 
bacaları ve C noktalarından, 

b) Vantuz ve tahliye yerleri, sifon yapıları ve dere geçiş yerleri, terfi merkezlerinin giriş 
çıkış noktalarından, 

c) Vana odası, ızgara, kum tutucu, foseptik gibi yapılarının giriş çıkış noktaları ve köşe 
noktalan ile terfi hattı ve basınçlı hat üzerinde maksimum 60 m’de bir kazık noktalarından, 

açık halde koordinat ve kot ölçümü yapılacaktır. 

Yağmursuyu alt yapı ve tesislerinin topolojisi ve ölçme yöntemi 

MADDE 12- (1) Yağmur sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve 
zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması için alındıkları noktalardan başlanarak bu 
suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar olan her türlü tesisi içerir. 

(2)Arc-Node topolojik modeli kullanılarak oluşturulacaktır. Bu bağlamda ağ dahilinde 
sadece nokta ve çoklu doğru tipinde objeler kullanılabilir. Topolojik kurallar; 

a) Düğüm noktaları (Node) şebekenin ana elemanlarıdır ve Point (nokta) tipindedir. 
(Baca, Donatı) 

b) Hatlar (Arc) düğüm noktalarını birbirine bağlar ve LineStrings (çoklu doğru) 
tipindedir. (Kanal) 

c) Her hattın başlangıç ve bitiş noktalarında bir düğüm noktası olmak zorundadır. 

d) Hatların başlangıç ve bitiş düğüm noktaları aynı olamaz. 

e) Her hattın bir çizim yönü vardır. Tüm hatlar akış yönünde çizilecektir. Hattın 
başlangıcı kotun yüksek olduğu düğüm noktası, bitişi de kotun düşük olduğu düğüm noktasıdır. 
Terfili hatlarda akış yönü esas alınacaktır. 

f) Herhangi iki nokta arasındaki mesafe 60 cm den az olamaz. 

g) Üstteki kural gereği 60 cm’den kısa kanal olamaz. 

 (3) Yagmursuyu hatlarının ölçme yöntemi; 

a) Yağmursuyu hatlarının yapımında kullanılan tüm hat tipleri, muayene bacaları, 



ızgara bacaları ve C noktalarından, 

b) Vantuz ve tahliye yerleri, sifon yapıları ve dere geçiş yerleri, terfi merkezlerinin 
giriş çıkış noktalarından, 

c) Terfi hattı ve basınçlı hat üzerinde maksimum 60 m’ de bir kazık noktalarından, 

açık halde koordinat ve kot ölçümü yapılacaktır. 

 

Yapı ve Altlık Veri tema topolojisi,ölçme yöntemi 

MADDE 13- (1)Su, kanalizasyon ve yağmur suyu ağı dışında kalan ve ağ yapısında 
olmayan yapı ve altlık verileri içerir. Söz konusu yapı ve altlık veriler; 

a) Abone binaları, terfi merkezleri, klor binaları, trafo, depolar, kaptaj ve toplama 
odaları gibi yapılar ile havuz, tank, v.b gibi tesislerdir. Kapalı alan (polygon) tipinde tanımlıdır. 
Bina Layer'ın dadır. 

b) Ağ yapısında olmayan mahalle, sokak, kapı no, kadastro gibi bilgiler,  kapalı alan 
(polygon), çoklu doğru (Linestring), nokta (Point) tipinde tanımlıdır. 

c) Ağ yapısında olup  tesislerimizi doğrudan ilgilendiren elektrik direği, kot noktası, 
v.b.  gibi yardımcı detaylardır. Nokta (Point) tipinde tanımlıdır. 

 (2) Yapı ve altlık verilerini ölçme yöntemi; 

a) Terfi merkezleri, klor binaları, trafo, depolar, kaptaj ve toplama odaları gibi yapılar 
ile havuz, tank gibi tesislerin köşe noktalarından, 

b) Yapı ve tesislerin bulunduğu alanları çevreleyen çit, duvar gibi sınırlar ile yatay 
delgi, askı geçişi, beton gömlek gibi hatların da yatay veya düşey kırıklarından, 

c) Ayrıca tesislerimizin sınırları içerisinde olup tesislerimizi doğrudan ilgilendiren 
elektrik direği, kot noktası gibi yardımcı detaylardan,  

koordinat ve kot ölçümü yapılacaktır. 

d) Abonelere ait binaların adres bilgisine göre konumsallaştırma işlemi; yapı denetim 
bürolarının kanalizasyon katılım payı ödemesi aşamasında HUS "Harita uygulama sorumluluğu" 
verisi ile gerçekleşir. Bu veri sayesinde yeni yapılacak binaların koordinatlı bilgilerine ulaşılır. 
İmar numarataj biriminin bu binalara verdiği numarataj bilgileri ile çakıştırılarak güncel 
koordinatlı abone  binaları oluşturulur. 

Mevcut verilerin CBS Ortamına Aktarılması 

MADDE 14-(1) Altyapı paftaları klasik yöntemle üretilmiş ise tüm paftalar ve 
dokümanlar bilgisayar ortamında tarayıcı ile taratılarak (scan edilerek) dijital ortama aktarılacak.   
Aktarılan paftalar en az dört noktadan dönüşümü ve belirtilen standartlara göre 
sayısallaştırmaları yapılarak mevcut haritalar üzerine ilave edilecektir. 

(2)Yüklenici ve ESKİ Genel  Müdürlüğü birimleri tarafından yapılan imalatlar ve mevcut 
olan hatlar CAD ortamında ise belirlenen tabaka standartları sağlanmadan coğrafi bilgi 



sistemlerindeki mevcut haritaya eklenmeyecektir. 

a)Standartları sağlanan CAD verisi, istenilen öz nitelik bilgilerinin girişi ve veri kontrolü 
yapıldıktan sonra coğrafi bilgi sistemlerindeki mevcut veriye eklenebilecektir. 

(3)Coğrafi Bilgi Sistemleri mevcut verisindeki eksik olan öznitelik bilgileri ile tabaka 
standartlarına uymayan  grafik bilgilerinin topolojik kurallara göre düzenlenmesi işlemi 
yapılacaktır. 

a) Projeye ait "'Proje no', 'Cins', 'Çap', 'Atü', 'Debi', 'Firma adı', 'Proje Tarihi'" v.b. gibi 
bilgileri, CBS'de  belirlenmiş öz nitelik alanlarının içine doğru bir şekilde girişi yapılarak 
sisteme aktarılacaktır. 

b)Seçmeli alanlara (Örneğin Kesit Şekli: Daire, Yumurta, Kutu vb.) girilebilecek değerler 
sınırlandırılmıştır. Bu değerlerin dışında bir değer kullanılması gerektiği durumlarda ilgili daire 
başkanlığının  izni gereklidir. 

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Abone Altyapı Coğrafi Bilgi Sisteminin Alt 

Yapısı 

 
Coğrafi veri temaları 
MADDE 15- 07.11.2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de   “Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Hakkında 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 12. Maddesinin 4. ve 5. 
fıkrası gereğince İçmesuyu alt yapı ve tesisleri teması, Kanalizasyon altyapı ve tesisleri teması, 
Yağmursuyu altyapı tesisleri teması, Yapı ve Altlık verilerin temasına ilişkin veri tanımlama 
dokümanları  hazırlanmıştır. 

(2) Coğrafi veri temalarına ait tanımlama dokümanları hazırlanarak 14.08.2020 tarih ve 
17768492.010.04-378 sayılı yazı ile ilgili daire başkanlıklarına gönderilmiş, 11.08.2021 
tarihinde yapılan toplantıyla ile devreye alınmıştır. 

 (3) Coğrafi veri temalarında güncellenme (ekleme-çıkarma) yapılabilmesi için Genel 
Müdür onayı gereklidir. 

(4) Coğrafi veri, coğrafi veri temaları ve Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi ile ilgili 
faaliyetlerin tanımlama dokümanlarına uygunluğunun kontrolü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Şube Müdürlüğü sorumluluğundadır. 

Coğrafi veri hizmetleri, veri bilgisi,veri sorumluları 

MADDE 16-(1) 07.11.2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de   “Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Hakkında 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 13. Maddesinin 2. fıkrası  
gereği TUCBS veri görüntüleme arayüzü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri 
(CBS) Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilir. 



(2) Veri bilgisi, Genel Müdürlüğümüz hizmetinde kullanılan AACBS web platformu ve 
TUCBS veri görüntüleme arayüzü ile yayınlanması Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi 
Sistemleri (CBS) Şube Müdürlüğün sorumluğundadır. 

 (3)Veri sorumluları, bu yönergenin 8. maddesi  1. fıkrası gereği, üretmiş olduğu  veriyi 
AACBS web platformuna aktarır. 

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenir. 

 
Ulusal coğrafi bilgi platformu, coğrafi veri erişimi, paylaşımı ve kullanımı 
MADDE 17- (1) 07.11.2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de   “Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Hakkında 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 14.Maddesi gereği; Bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi 
Sistemleri (CBS) Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenir. 

İzleme ve raporlama 
MADDE 18- (1) Bu Yönerge kapsamında yürütülen görev ve hizmetlere ilişkin izleme 

ve raporlama faaliyetlerine ait usul, esas ve performans göstergeleri Genel Müdürlük tarafından 
düzenlenir. 

Birlikte çalışabilirlik 
MADDE 19- (1) ESKİ Genel  Müdürlüğü tarafından yapılan imalat , değişim, deplase vb 

işlemlerine ait coğrafi verinin; erişimine, paylaşımına ve kullanımına yönelik kurumsal ağ 
hizmetleri altyapısı ve koordinasyon çalışmaları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi 
Sistemleri (CBS) Şube Müdürlüğü  tarafından belirlenen birlikte çalışabilirlik esasları 
doğrultusunda yürütür 

Güvenlik ve gizlilik 

MADDE 20- (1) Abone Altyapı Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinde bulunan ve yayınlanan 
verilerin güvenliğini, doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini bu yönergenin 6. maddesi 1. 
fıkrasında belirtilen Daire Başkanlıkları sağlar. 

Yürürlük 

MADDE 21-(1) Bu Yönerge hükümleri Yönetim Kurulunun kabulü ile yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 22-(1) Bu Yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür. 

 

 

 

 



  AACBS  OLUŞUM ŞEMASI (1) 
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